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Jundiaí (SBJD) Aeroporto de

Carta da Região

LEGENDA:

COR DESCRIÇÃO

CONTORNO 85 dB(A)

ÁREA PATRIMONIAL

CONTORNO 80 dB(A)

CONTORNO 75 dB(A)

CONTORNO 70 dB(A)

CONTORNO 65 dB(A)

MEMÓRIA DE CÁLCULO/DADOS DE ENTRADA
PARA AS CURVAS DE RUÍDO

AEROPORTO DE JUNDIAÍ - SBJD

SITUAÇÃO ATUAL

1. SOFTWARE

  INM v7.0d utilizado com ponderação de ruído DNL;

2. PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

 Número de Movimentos (Pousos + Decolagens):  99.284 movimentos/ano

Justificativa - Demanda ocorrida em 2012;

 Temperatura de Referência: 30,5 0C;

 Coordenadas do Aeródromo : 23° 10' 54''S / 046° 56' 37''W

 Elevação do Aeródromo : 757m;

 Altitude das Cabeceiras : Cabeceira 18 = 757 m, e

Cabeceira 36 = 757 m;

 Coordenadas das Cabeceiras :

          CAB 18 - 23° 10' 29,8" S | 46° 56' 47,9" W

         CAB 36423° 11' 11,7" S | 46° 56' 28,6" W

 Velocidade Média dos Ventos : 14,8 km/h

 Utilização Noturna: 10%

Justificativa - Demanda ocorrida em 2012;

 Utilização das cabeceiras: Cab. 18 = 80 %, Cab.36 = 20%

Justificativa - Demanda ocorrida em 2012;

 Dimensões da pista -  1.400 m X 30 m

Justificativa - Pista existente.

 Coordenadas Geográficas da Área de Teste de Motores : 23°10'41"S /

46°56'48"W

 Teste de motores: Aeronave Gulfstream GIV, com potência de 13.850 lb, com

duração de 5 minutos no período diurno e 5 minutos no período noturno.  No

teste de motores , a proa real da aeronave é 27.

 Procedimentos: Pousos e decolagens em linha reta, de acordo com as cartas de

navegação - DECEA.

3. COMPOSIÇÃO DA FROTA - MIX DE AERONAVES

(Justificativa - Demanda ocorrida em 2012)

ASA FIXA

GULFSTREAM  INM GIV 3%

EMBRAER 145 INM EMB145 5,03%

FALCON2000 INM FAL20 5,09%

LEAR35 INM LEAR35 10,72%

CESNA 500 INM CNA500 30,65%

ASA MÓVEL

ROBINSON 44 INM R44 9,76%

   ROBINSON 22 INM R22 9,30%

AGUSTA A-109 INM A109 8,0%

  AEROSPATIALE 350INM SA350D 10,42%

EUROCOPTER INM EC130 8,03%

SITUAÇÃO FUTURA

1. SOFTWARE

  INM v7.0d utilizado com ponderação de ruído DNL;

2. PARÂMETROS E CARACTERÍSTICAS

 Número de Movimentos (Pousos + Decolagens):  156.200 movimentos/ano

Justificativa - Previsão de Demanda: operando próximo à capacidade teórica

máxima;

 Temperatura de Referência: 30,5 0C

Justificativa - Considerando que não haverá mudanças climáticas consideráveis;

 Coordenadas Geográficas do Aeródromo : 23° 10' 54''S / 046° 56' 37''W

 Elevação do Aeródromo : 757m;

 Altitude das Cabeceiras : Cabeceira 18 = 757 m, e

Cabeceira 36 = 757 m;

 Coordenadas Geográficas das Cabeceiras :

         CAB 18 - 23° 10' 29,8" S | 46° 56' 47,9" W

        CAB 36 - 423° 11' 11,7" S | 46° 56' 28,6" W

 Velocidade Média dos Ventos : 14,8 km/h

 Utilização Noturna: 37,5%

Justificativa - Previsão de Demanda para o ano 2032, operando próximo à

capacidade teórica máxima*;

Nota*: Quando se opera com a capacidade máxima de um sistema de pistas, opera-se,

forçosamente,  ao longo de todo o período noturno (de 22h às 7h ) também com

capacidade máxima. Como o período (9 horas) representa exatamente 37,5% de um dia, o

percentual de utilização noturna terá o mesmo valor.

 Utilização das cabeceiras: Cab. 18 = 80 %, Cab.36 = 20%

Justificativa - Considerando que não haverá mudanças climáticas consideráveis;

 Dimensões da pista -  1.400 m X 30 m

Justificativa - Igual à pista existente - não há planejamento de ampliação;

 Coordenadas Geográficas da Área de Teste de Motores : 23°10'41"S /

46°56'48"W

 Teste de motores: Aeronave Gulfstream GIV, com potência de 13.850 lb, com

duração de 5 minutos no período diurno e 5 minutos no período noturno.  No

teste de motores a proa real da aeronave é 27.

 Procedimentos: Pousos e decolagens em linha reta, de acordo com as cartas de

navegação - DECEA.

3. COMPOSIÇÃO DA FROTA - MIX DE AERONAVES

(Justificativa - Projeção de demanda)

ASA FIXA

GULFSTREAM INM GIV4 2%

EMBRAER 145 INM EMB145 3,03%

FALCON2000 INM FAL20 3,09%

LEAR35 INM LEAR35 5,72%

  ATR72 INM DO328 10%

  CESNA 500 INM CNA 500 30,65%

ASA MÓVEL

ROBINSON 44 INM R44 9,76%

  ROBINSON 22 INM R22 9,30%

AGUSTA A-109 INM A109 8,0%

  AEROSPATIALE 350INM SA350D 10,42%

EUROCOPTER INM EC130 8,03%

OBS: Esta planta é resultante da composição dos cenários: Situação Atual e Situação

Futura.

PLANO ESPECÍFICO DE ZONEAMENTO DE RUÍDO


