CURVA DE RUIDO 65 dB - SITUAGAO ATUAL CURVA DE RUIDO 65 dB - SITUAGAO FUTURA

| ] CURVADE RUIDO 70 dB - SITUAGAQ ATUAL [ ] CcurvADE RUIDO 70 dB - SITUAGAO FUTURA

— ——  LIMITE PATRIMONIAL [ ] CcurvADE RUIDO 75 dB - SITUAGAO FUTURA

USOS COMPATIVEIS E INCOMPATIVEIS PARA AREAS ABRANGIDAS POR PEZR
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ESC. 1:2.000 100 AEROPORTO DE ITANHAEM
Metros ITANHAEM/SP
INFORMAGOES GERAIS DE ELABORAGAO DO DOCUMENTO LOCALIZACAO DAS CABECEIRAS INFORMAGOES GERAIS DO AERODROMO NOTAS GERAIS '

RESPONSAVEL CLIENTE ASSINATURA | RESPONSAVEL PROJETISTA ASSINATURA | DIRETOR TECNICO ASSINATURA

Karen Gestich Rodrigo Dal Fiume Henrique Jerénimo Abrdo

Diretor ACOEM Brasil

. Analista de Qualidade e Meio Ambiente Analista de Engenharia CREA SP e 5063570010
: i 3 Bati 3 1) PARAMELHOR VISUALIZACAO, RECOMENDA-SE IMPRIMIR EM CORES;
COORDENADAS GEOGRAFICAS DAS 15: 24° 922.63"S | 46°47'43.89" O Avenida José Batista Campos, 1563, ltanhiaem/SP ! ¥

TITULO DO DOCUMENTO
. _ 2) UNIDADES DE MEDIDA EM METROS, SALVO INDICACAO CONTRARIA;
Conforme REAC 161 EMD 04 CABECEIRAS DAS PISTAS DE POUSO E Tel:(11) 40404081 2 RAEROPORTO NAO POSSUI CRRTAS DE NAVEGAGAC. K6 ROTAS FORAM PROGRAMADAS GERAL

DECLAGEM EXISTENTESEPLANEJADAS | 33:24°94TAGS /6T |\ ' o o 0 AEROPORTO: U955, 060'S | 4647264400 COMO RETILINEAS DE ACORDO COM O PBZPA RECEBIDOS DO AEROPORTO, ZONA DE RUIDO

PLANTA DE RUIDO SOPREPOSTO
Software CadnaA 2025 ) ) PLANO ESPECIFICO DE ZONEAMENTO DE RUIDO - PEZR
ELEVACAO/TEMPERATURA DE REFERENCIA: 2 (6,56 ft)/ 24°C

Métrica utilizada: DNL

Metodologia ICAN

CLIENTE:

NUMERO DE PISTAS EXISTENTES E PLANEJADAS E FATO:  Uma pista existente, sem FATO e pistas REDE VOA

DATA ESCALA
planejadas C:\Users\brrg2\Downloads\REDE VOA.png 28/05/2025 Indicada

DESENHO: REVISAO FOLHA
DIMENSOES DAS PISTAS EXISTENTES E PLANEJADAS: Extenséo: 1.350m / Largura: 30m PEZR-03
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